
 

 

Za studeŶa saŵolepící SBS ŵodifikovaŶá 

asfaltová střešŶí krytina pro zahradŶí doŵky 
a přístřešky – POSTUP POKLÁDKY 

 

 

 
 

 

• za studeŶa saŵolepíĐí 
• rǇĐhlá a jedŶoduĐhá pokládka 

• tloušťka ϯ,ϯ ±Ϭ,ϯ ŵŵ 

• od skloŶu střeĐh ϭϭ° 
• výďorŶá lepivost 

 



 
 

 

 

SKLADOVÁNÍ 
Role se skladují v krǇtýĐh skladištíĐh, uložeŶé Ŷastojato Ŷa suĐhé, čisté, rovŶé a pevŶé podlaze 
tak, aďǇ ŶeďǇlǇ vǇstaveŶǇ příŵýŵ povětrŶostŶíŵ vlivůŵ. V ďlízkosti rolí Ŷesŵí ďýt žádŶé 
tepelŶé zdroje. UKLÁDEJTE NASTOJATO! Neskladovat déle Ŷež ϭϮ ŵěsíĐů od data výroďǇ. 
 

 

POSTUP NAKLÁDKY 

1. NezpraĐovávejte při nižšíĐh teplotáĐh Ŷež +ϭϱ°C a při vǇsokýĐh teplotáĐh, kdǇ ŵůže dojít 
k poškozeŶí při pokládĐe.  

2. StřešŶí ploĐha ;skloŶ střechy 11–8ϱ°Ϳ z plŶého záklopu, Ŷapř. OSB desek, MFP nebo 

paluďovýĐh prkeŶ s hladkou stǇkovou ploĐhou. KoŶstrukĐe střeĐhǇ ŵusí splňovat 

požadavkǇ pro stálé i Ŷahodilé zatížeŶí. KoŶstrukĐe ŵusí ďýt vhodŶá pro kotveŶí 
lepeŶkovýŵi hřeďíkǇ.  

3. PovrĐh záklopu ŵusí ďýt rovŶý, hladký, suĐhý, ďez praĐhu a volŶýĐh Ŷečistot.  

4. PásǇ pokládejte rovŶoďěžně s okapovou hranou a přitlučte střešŶíŵi lepeŶkovýŵi hřeďíkǇ 
v rozteči ϭϬ Đŵ v liŶii ŵiŶ. Ϯ Đŵ ŵaǆ. ϯ Đŵ od horŶího okraje, v ŵístě, kde ŶeŶí Ŷa spodŶí 
straně sŶíŵatelŶá silikoŶová folie.  
Použité hřeďíkǇ ŵusí ďýt opatřeŶǇ proti vǇsuŶutí drážkováŶíŵ Ŷeďo šrouďoviĐí. Délka 
zakotveŶí v záklopu je potřeďŶá ŵiŶ. ϮϬ ŵŵ. PřípadŶé svislé spoje ŵusí ďýt provedeŶǇ s 
přesahem min. 12 cm. (obr. 1–3). 

5. HřeďíkǇ Ŷesŵí ďýt ŶedotlučeŶé Ŷeďo zatlučeŶé křivě. 

6. Po ukotveŶí pásů odstraňte tahem dolů separačŶí silikoŶovou folií. ;oďr. ϰ–5). 

7. SpodŶí přesah každé další řadǇ ŵusí ďýt ŵiŶ. ϭϬ Đŵ. ;oďr. ϲͿ. 
8. Okraj střeĐhǇ doporučujeŵe ĐhráŶit kleŵpířskýŵi prvkǇ. Svislé přesahǇ a rohǇ přesahů 

pásu doporučujeŵe připevŶit ďituŵeŶovýŵ tŵeleŵ. 

 
 



NázorŶé příkladǇ se shodnou (obdobnou) krytinou: 
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